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DUTCH POUR

Pohjamaalin paalle kerrostetaan maalit joko
vilvamuotoon tai ympyraan. Pohjamaalia
lisataan varien ymparille ja kevyesti puhalletaan
varien paalle. Taman jalkeen maalit puhalletaan
“ulos” mallin luomiseksi.
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Dutch Pour Bloom tekniikassa on sama
koostumus maaleissa ja maalit liikutetaan
fobnaamalla keskelta ulospain ja sen
jalkeen viimeistellaan pyorittimella.
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DUTCH POUR
TYOPAJA

Tydpajassa paaset luomaan kaksi taulua kahdella eri
dutch pour tekniikalla

Tekniikka ei ole niin helppo kuin milta se nayttaa, mutta
nama tekijat, jotka kaymme yhdessa lapi auttavat
onnistumaan

¢ maalien oikea paksuus

e pohjavarin maara

® varien jarjestys

e fOONIN teho, puhalluksen kulma ja korkeus

e kayttamiesi maalien ja varien maara

e kuinka monta kertaa puhallat maalin paalle
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Tervetuloa
Aikataiteen ateljeeseen
Heikintorille,
Tapiolaan!

Tule kaikille avoimiin maalauspajoihin ja varaa paikkasi holvista
https://holvi.com/shop/ZPLwG5/

Tai keraa 5-10 henkilon porukka ja varaa oma yksityispaja

Ystavallisin terveisin
Pirre / Aikataide
p 0405965406
pirre.toikkanen@gmail.com
www.aikataide.com




